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TECHNISCHE FICHE  
Energie Regeneratie Ventilatie 

met warmteterugwinning

HOE WERKT EEN ERV-UNIT
Een Samsung ERV unit met warm-
teterugwinning ververst op zeer 
energie efficiënte wijze de lucht in 
de ruimte, terwijl de warmte groten-
deels behouden blijft.
 
De ventilatieunit haalt warmte/energie uit de afge-
zogen lucht vanuit de ruimte. Deze energie wordt 
overgedragen aan de lucht die de ruimte wordt 
ingevoerd. Dit alles gebeurt in de kern van het 
systeem: de diamantvormige cellulose enthalpiewis-
selaar. Naast warmte wordt ook vocht uitgewisseld, 
zodat een lage relatieve luchtvochtigheid tot een mi-
nimum wordt beperkt. Droge ogen en gesprongen 
lippen behoren tot het verleden.

BYPASS
Indien de ERV elektronisch wordt gekoppeld aan 
een binnendeel van een Samsung airconditioning-
systeem, wordt de bypass (standaard aanwezig in de 
ERV unit) op basis van temperatuur aangestuurd 
vanuit dit binnendeel. Als koelen van de ruimte 
gewenst is en de buitentemperatuur lager is dan 
de binnentemperatuur, zal de bypassklep worden 
geopend om koele lucht binnen te laten. Dit beperkt 
het energieverbruik van de airconditioner.

FLEXIBELE INSTALLATIEMOGELIJKHEDEN
Montage van het systeem kan zowel horizontaal, 
verticaal als schuin gebeuren. De ventilatorassen 
dienen hierbij horizontaal te liggen.

CO₂ CONCENTRATIE
Met de optionele CO₂ sensor wordt de aanwezige 
CO₂ concentratie in de geventileerde lucht auto-
matisch gemeten en op pijl gehouden. Door de 
benodigde hoeveelheid lucht te reguleren wordt het 
rendement van de unit aanzienlijk hoger.

HET HELE JAAR DOOR NUTTIG
Bij buitentemperaturen onder het vriespunt (tot 
-15ºC) blijft de ERV unit functioneren door intel-
ligente aansturing van de gelijkstroommotoren van 

de ventilatoren. Hierdoor is het toepassen van een 
extra bypass of voorverwarming overbodig. Het 
gebruik van een Samsung ERV unit is niet alleen 
gedurende het stookseizoen efficiënt. Ook in de zo-
mer, als de binnentemperatuur lager is dan buiten, 
bewijst het systeem zijn diensten.

BORSTELLOZE GELIJKSTROOM MOTOREN
Standaard wordt de ERV uitgerust met BLDC 
borstelloze gelijkstroom motoren. Deze motoren 
behouden, bij vervuiling van het filter, een constante 
luchtvolume. Bovendien zijn ze zeer energiezuinig 
en hebben ze een lange levensduur.

Bypass en filters inbegrepen 
• Temperatuur- en vochtuitwisseling 
• Celluloseenthalpiewisselaar
• Geen condensafvoer nodig 
• Zowel horizontaal, diagonaal als verticaal te monteren 
• Geen voorverwarming noodzakelijk 
• Borstelloze gelijkstroommotoren regelen op constante 

statische druk 
• Werkt tot -15ºC buitentemperatuur, zonder additionele 

toevoegingen
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