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TECHNISCHE FICHE  
Micro-geperforeerd kanaal

Ventilatiekanalen met micro-perforaties. De perforaties 
worden berekend voor elk specifiek ventilatieproject. 

De perforaties kunnen zowel bij gladde kanalen als 
spiraalkanalen uitgevoerd worden, zowel bij ronde als 
ovale kanalen. De kanalen kunnen geproduceerd wor-
den in galva of inox en zelfs in koper of aluminium. 

Kies ook voor design, kies voor een RAL kleur (poeder-
coating, mat of glanzend) die past in het interieur. 
Kies voor de combinatie van ventilatie en verlichting, 
kies micro-geperforeerde kanalen met een geïntegreer-
de LED verlichting. 

Kanalen in metaal
• materiaal: galva, inox (304/316) en aluminium
• mogelijk in verschillende RAL kleuren
• lengte van kanaal = 1230 mm
• diameter 200 tot 1600 mm
• vormen:  

- rond 
- halfrond 
- 1/4 rond 
- ovaal

• opties: 
- opdruk logo 
- anti-corrosie behandeling 
- LED verlichting

Kanalen in techno-polymeer
• mogelijk in 7 standaard kleuren
• diameter 350 tot 900 mm
• vorm: rond
• opties: 

- opdruk logo 
- LED verlichting


